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Ermittlung und Identifikation der Randbedingungen

Nachhaltiges Energiekonzept
Berlcksichtigung serielles Bauen
Geringer Wartungsaufwand
Standortunabhangigkeit

Integration der Technik in Vorfertigung

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Energieversorgungssysteme

— Gesamtheitliche TGA-Systementwicklung
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TGA und Energieplanung im Systembaukasten

TGA-ZONE 0
AuBenbereich - ErschlieBung des Gebiudes

HT-Modul
Technikraum

Optional:
Anschluss im Keller

S
= Offentliches Gut (Strafle)

TGA-ZONE 1
Technikraum im Gebiude

TGA-ZONE 2
Verteilung auBerhalb der Wohnungen -
vertikal (Schachte)/horizontal (Flur)

Vertikaler
-Entsorgungsschacht

TGA-ZONE 3
Verteilung innerhalb der Wohnung

_Harizontaler
" Entsorgungsschacht

TGA-ZONE 4
Energieerzeugung auf dem Gebaude -
Solarthermie
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Wohnraumliftung — Luftung zum Feuchteschutz
HaushaltsgréBen LUftungsszenarien Wertung
1-Personen Haushalt FensterlUftung @00
Luftwechsel 0,2 h-' @00
2-Personen Haushalt Fensterllftung @00
Luftwechsel 0,2 h' @00
3-Personen Haushalt FensterlUftung ey
Luftwechsel 0,2 h' @00
4-Personen Haushalt Fensterllftung Ceo
Luftwechsel 0,2 h-' @00
5-Personen Haushalt Fensterltftung @00
Luftwechsel 0,2 h-' @00
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Primarenergetische Analyse Energieversorgungskonzepte

Systemvariante 1 bzw. 2
Gas-Brennwerttherme, Heizkoérper (1), FuRBbodenheizung (2), Solarthermie
a) Abluft 24/7, LW 0,21 und natirliche Liftung It. Nutzerprofil
b) Zu- und Abluft 24/7, LW 0,51 und natirliche Liftung nur im Sommer
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Primarenergetische Analyse Energieversorgungskonzepte

Systemvariante 3
Elektrische Flachenheizung, offentliches Stromnetz / Photovoltaik
a) Abluft 24/7, LW 0,21 und natirliche Liftung It. Nutzerprofil
b) Zu- und Abluft 24/7, LW 0,51 und natirliche Liftung nur im Sommer
c) Zu- und Abluft 24/7, LW 0,51 bei Anwesenheit, LW 0,21 bei Abwesenheit
und nattrliche Liftung nur im Sommer
d) Abluft 24/7, LW 0,2t mit WRG fur WW, nattrliche Luftung It. Nutzerprofil
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Priméarenergetischer Vergleich der Versorgungsvarianten
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Primarenergetischer Vergleich der Versorgungsvarianten von
2020 bis 2050
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Auswahl und Untersuchung Energieversorgungssysteme

EnEV-Berechnung
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— Dimensionierung TGA-Komponenten fur Systembaukasten
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TGA-ZONE 4
TGA-ZONE 0 Energieerzeugung auf dem Gebdaude -

Energieerzeugung Variante ,Gas”

HT-Madul
- ; Technikraum
BOGL: 51 Solarthermie-Kollektoren S
REGNAUER: 52 Solarthermie-Kollektoren =
45° Aufstanderung, Sud-Ausrichtung S 20’*0"‘;:‘-' o
Hersteller: Sonnenkraft, Type: SKR500 \\\ T A A
4 S Offentliches Gut (Strae)
BOGL: Norm-Gebéaudeheizlast=58,2 kW
REGNAUER: Norm-Gebaudeheizlast=54, 3 kW
Gas-Brennwerttherme
Hersteller: Viessmann
Tvne Vitorcrossal 300 CL3A
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HT-Modul I
Technikraum
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TGA-ZONE 3
Verteilung innerhalb der Wohnung

Heizungstechnik zur Raumwarmeversorgung

Simulationsgestutzte Heizlastberechnung

Raum_Wo-Ko-Es_4.0G_Nord (01.01. - 01.03.)
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TGA-ZONE 3
Verteilung innerhalb der Wohnung

Raumwarmeversorgung Var. ,Gas" / ,Fernwarme“

Simulationsgestutzte Heizkorperauslegung: Norm — Optimiert
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TGA-ZONE 3
Verteilung innerhalb der Wohnung

Raumwarmeversorgung Var. ,Gas" / ,Fernwarme“

Heizkorperauslegung: Norm — Skaleneffekte
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TGA-ZONE 2

Verteilung innerhalb der Wohnung

Raumwarmeversorgung Variante ,PV-Strom“

PEF-Lastmanagement elektrische Flachenheizung
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Entwicklung eines Technikschachts zur il G e
Energieverteilung
FEEIRpSYOlae ;ﬂiit;::';;sleitung I-ng

Heizungsricklauf ; Trinkwarmwasser

Strombundel Trinkwasser

Abwasser

oo
00

Kostenreduzierte und Planungsprozess-optimierte Bauweise
Industriell vorgefertigter Technikschacht

Universell und flexibel in Wohnungsgrundrissen

Von EG bis DG ohne Verzug

Elektronische Zahleinrichtungen

Optimierung: dezentrale Frischwasserstationen
17
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TGA-ZONE 1
Technikraum im Gebiude

Planung Technikzentrale Variante ,,Gas"

BOGL: 51 Solarthermie-Kollektoren
REGNAUER: 52 Solarthermie-Kollektoren
45° Aufstanderung, Sud-Ausrichtung
Hersteller: Sonnenkraft, Type: SKR500

o
BOGL: Norm-Gebaudeheizlast=58,2 kW
REGNAUER: Norm-Gebaudeheizlast=54,3 kW
Gas-Brennwerttherme
Hersteller: Viessmann
Type: Vitocrossal 300 CU3A
Q_B0/40°C = 11,7 - 58.5 kW

i

5,00 m

I
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I
| —_
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| - O T 1
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e Ters 501
‘ - A EVereler  — T |
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Solarstation

E-Verteller Tir 600 Err
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/
/
/

]
KW-Verteilung HZGVerteilung RL
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TGA-ZONE 1

Technikraum im Gebiude

Planung Technikzentrale Variante ,Fernwarme*
i1

: Technikraum

3,00 m

HZG-Verteilung VL
Wasseranschluss (oben) (oben)
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80

[

Tir 800x2600mm
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!
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Vertsilung HZf-RL

=
o
©
o

19




Bauen mit

WEITBLICK

TGA-ZONE 1
Technikraum im Gebiude

Planung Technikzentrale Variante ,PV-Strom*

i
Notfall-Ventiator ;l\

{im Brandfall: Rauchabzug) r

o~

N.Bereitung

Luft-Wasser- WP fur TW

Hersteller: SystemAir, Type: Living HP 25

Forthuft

m— EOGL V_pkt = 2040 mih

REGHALIER: V_pkt = 2520 m*h

Abluft
BOGL: V_pkt = 2040 m*¥h
REGMNAUER: V_pkt = 2520 m¥h

5,00 m -

Wasseranschluss (oben)

O I
T

l t d % KW-Verteilung
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R —_—_ E-Verteiler

Hydr. Enthopplungsspecher 2 mit E-H
Hersteller: Welf, Type: SPUZ-3000

her 1 mit E.

Nennvolumen=2700 Liter

\Tur 1500

2,80m

EVertabar

Wasseranszhloan

Ki-Vensilang
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Ruckkopplung der TGA zum Systembaukasten

500m
HT-Modul N :ieiﬁm-‘\;‘enellung\-'_
Technikraum

‘o

HZG-\Vertedung RL
(unten)

Abluftrohr
Zirkulationsleitung

Offentliches Gut (StralBe) Trinkwarmwasser

Gas-Brenrwestiherme Trinkwasser

MAG Abwasser

Arrar—— 6

Solarstation
(cben)

i 800800 80
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Fazit

Luftwechselrate von 0,2/h aus feuchtetechnischen Grinden ausreichend
Sozialer Wohnungsbau: elektrische Heizkorper / semizentrales Liftungssystem

Nutzung Skaleneffekte bei Heizkdrperauslegung
Vereinfachung und Uberschaubarkeit der Anlagentechnik durch TGA-Zonen

Vermeidung Uberdimensionierung durch simulationsgestiitzte Heizlastberechnung

Energieverteilung durch industriell vorgefertigten Technikschacht

22
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